AGUA FORTE
NA SUA CASA INTEIRA

PRESSURIZADORES E BOMBA DE AGUA
LORENZETTI | 10F....
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COMPATIVEL COM
AGUA QUENTE
ATE 90°C

APLICACAO
i ePressurizacdo de Sistemas Hidraulicos Domésticos.
ePressurizacdo de Agua para Aquecedores a Gas.

CARACTERISTICAS
i ePoténcia Maxima:120W
®Pressdao Maxima: 9 m.c.a.
eVazdo Maxima: 25 |/min
eMotor resfriado a agua
®Baixo consumo de energia elétrica
eFuncionamento manual ou automatico por fluxostato
eFacil instalagdo, manutengao pratica e econémica
eDuravel - Material resistente a corrosdo
e Acompanha filtro retentor de particulas

Entrada de dgua fria Néo pode ter uma
do aquecedor torneira antes do

Entrada de dgua Nao instalar na
fria da maquina saida de dgua
de lavar . quente

esquema de instalacdo meramente ilustrativo.
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COMPATIVEL COM ) AP LICACAO

AGUA QUENTE cal g . - . S o
ATE s0°C s : ®Pressurizagao de Sistemas Hidraulicos Domésticos.
: ePressurizagdo de Agua para Aquecedores a Gas.

CARACTERISTICAS
i ePoténcia Maxima:160W
®Pressdao Maxima: 12 m.c.a.
®Vazdo Maxima: 30 I/min
eMotor resfriado a agua
eBaixo consumo de energia elétrica
eFuncionamento manual ou automatico por fluxostato
eFacil instalagdo, manutencao pratica e econdémica
eDuravel - Material resistente a corrosdo
e Acompanha filtro retentor de particulas

Entrada de dgua fria Néo pode ter uma
do aquecedor torneira antes do

Entrada de dgua Nao instalar na
fria da maquina saida de dgua
de lavar : quente

esquema de instalacdo meramente ilustrativo.
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=2 J— i ePressurizacéo de Sistemas Hidraulicos Domésticos.
couraTiveL com : ePressurizacdo de Agua para Aquecedores a Gas.
GUAQUENYE :
CARACTERISTICAS

ePoténcia Maxima: 350W

®Pressdo Maxima: 20 m.c.a.

eVazao Maxima: 45 |/min

®Possui 3 niveis de poténcia

eMotor resfriado a agua

®Baixo consumo de energia elétrica

eFuncionamento manual ou automatico por fluxostato

eFacil instalagdo, manutencgao pratica e econémica

eDuravel - Material resistente a corrosdo

e Acompanha filtro retentor de particulas e suporte do produto
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" AGUA -

PRESSURIZADA

esquema de instalacdo meramente ilustrativo.

maquina
de lavar

cozinha area de servico
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APLICACAO

®Pressurizacéo de sistemas hidraulicos domésticos, rurais,
comerciais entre outros.

eDrenagem para reservatorios subterraneos e pogos.
ePressurizacdo de agua para aguecedores a gas.

CARACTERISTICAS

ePoténcia Maxima: 370W

®Pressdo Maxima: 40 m.c.a.

eVazdo Maxima: 37,5 |/min

eBivolt com chave seletora

®Baixo consumo de energia elétrica

eFacil instalacdo, manutencao pratica e econdmica
® Acionamento automatico

eDispensa boia elétrica na succéo

®3 opcdes de montagem da saida de agua

PRESSURIZADA

esquema de instalagdo meramente ilustrativo.

Mdquina
de lavar

cozinha area de servigo
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/ APLICACAO
e Sistema de aquecimento solar
eSistema de calefacéo
eRecirculacao de sistemas fechados

= eEntre outros.
51 {.@ . CARACTERISTICAS

ePoténcia Maxima: 100W

®Pressdao Maxima: 6 m.c.a.

®Vazdo Maxima: 50 I/min

ePossui 3 velocidades

ePermite a passagem de agua quente (até 90°C)
eBaixo consumo de energia elétrica

eFacil instalacdo, manutencao pratica e econémica
eDuravel - Material resistente a corroséo

eMotor resfriado a agua

eCompacta

Caracteristicas Técnicas | Unid. BCL6

L POSIGAO 1 | POSIGAO 2 | POSIGAO 3
Poténcia 100 90 15

coletor
solar-,

Frequéncia 50/60 Hz
Tenséo de Alimentagéo 127 0u 220
0,71

Corrente Elétrica

Carga Manométrica Maxima
Temperatura Maxima da Agua

Temperatura Maxima do
Ambiente de Instalagao

Peso

A press@o minima da agua na entrada da bomba varia com a temperatura da
4gua e pressdo atmosférica local (altitude em relagao ao nivel do mar), para
evitar a cavitagéo e danos ao eixo da bomba, a pressao na entrada da bomba
n&o deve ser inferior aos valores indicados na tabela abaixo:

esquema de instalagdo meramente ilustrativo.

Pressao Minima da Agua na Entrada da Bomba

drea de servigo
- (m.c.a) :
da Agua Quente Aonivel AE1000m  Acimade1000m
‘domar de altitude de altitude

Até 50°C

De 50°Ca 90°C



CARACTERISTICAS TECNlCAS ........................................................

Pouca presséo de agua € muito frequente em casas térreas, sobrados e apartamentos de cobertura.
Para proporcionar maior conforto e comodidade para quem sofre com este tipo de problema,
conheca os pressurizadores Lorenzetti.

PRESSOSTATO ovvveeee oot

O pressurizador é acionado quando a pressao da rede cai devido algum ponto de
consumo aberto, mantendo a rede pressurizada apés o fechamento.

FLUXOSTATO ...

O pressurizador é acionado quando existe passagem de agua através do sensor de
fluxo do aparelho produzido pela abertura de algum ponto de consumo.
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Caracteristicas Técnicas

Temperatura maxima da agua (°c)

Temperatura méaxima do ambiente (°c) 40

Altura manométrica méxima (mca)* 20

Poténcia 350 W-1/2 cv 370W -1/2cv
Pressao maxima de servigo (mca)* 100

Vaz&o minima para partida 1 m? 1,7Umin 1 m? 1,7 Umin 0,13m*h 2,2 limin 2,5~3,01Umin

Vaz&o maxima , 250 Umin ; 300Umin 27mh 450 Umin 37,5 limin

Tens&o de alimentacéo (v~) 220 220 127 220 bivolt

Corrente elétrica de trabalho (A) , 0,5 0,73 28 1,6 2,5 (127 xv~) | 3,0 (220 xv~)

Conex&o hidraulica - entrada 3/4” com adaptador para 1/2" macho | 3/4” com adaptador para 1/2" macho 1" com adaptador para 3/4” macho G1'xG1

Conexao hidraulica - saida 3/4” com adaptador para 1/2" macho | 3/4” com adaptador para 1/2" macho 1" com adaptador para 3/4” macho G1'xG1

Acionamento automatico Fluxostato Fluxostato Fluxostato Pressostato + Fluxostato
Altura x largura x profundidade (mm) 160 x 135 x 106 160 x 135 x 106 183 x 164 x 162 250 x 207 x 262
Peso (kg) 28 28 5,0 94

Garantia 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos

*m.c.a. = metros de coluna d”agua.
Altura minima da base da caixa d“agua ao ponto de consumo (ducha) mais elevado.



MAIS DO QUEVOCE IMAGINA.

Duchas e Chuveiros Elétricos 1 Purificadores de Agua 1 lluminagdo | Plasticos 1 Metais
Aquecedores de Aguaa Gas | Loucas Sanitdrias | Pressurizadores e Bomba de Agua | Bombas Submersas

www.lorenzetti.com.br
atendimento ao consumidor 0800 016 02 11
telemarketing 0800 015 02 11

Estes produtos sdo distribuidos pela Lorenzetti

que tem seu Sistema de Gestdo da Qualidade cr

certificado e em conformidade com a norma
NBR IS0 9001.

lorenzettioficial

LORENZETTI 10 inos

INOVAGCAO QUE DESAFIA TEMPO

MKT - Julho | 2024. A Lorenzetti reserva-se o direito de alterar os produtos deste catalogo. Fotos meramente ilustrativas



